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แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งงายในแผนเดียว

แข็งแรง ทนทาน ไมแอนตัว

น้ำหนักเบา ติดตั้งงาย

ปลอดภัยตอสุขภาพ

สวย ครบ จบในแผนเดียว

ไมเชิงชายดูราวัน
รุนทวินไลท

ดี คุมคา ดูราวัน



ลักษณะของแผน คุณสมบัติ พื้นที่ ใชงาน

ไมเชิงชายดูราวัน

รุนทวินไลท

คุณสมบัติ

๐ 2 แผนในแผนเดียว ดวยมิติของแผนที่เหมือนไมเชิงชาย 2 แผนประกบกัน 

๐ แข็งแรง ทนทาน ไมแอนตัว ดวยความหนาถึง 1.6 ซม.

๐ น้ำหนักเบา ติดตั้งงาย ประหยัดเวลาการติดตั้ง น้ำหนักเบาติดตั้งงาย

๐ เนื้อเหนียว ไมแตกหักงาย ดวยสวนผสมของเสนใยเซลลูโลสคุณภาพสูง 

๐ ปลวกไมกิน เพราะมีสวนผสมของปูนซีเมนตปอรตแลนด และซิลิกาบริสุทธิ์

๐ ไมลามไฟ ดวยคุณสมบัติของไฟเบอรซีเมนตที่ ไมติดไฟ

๐ ปลอดภัยตอสุขภาพ ไมมีฝุนของไฟเบอร และแร ใยหิน

ใชสำหรับติดตั้งงานเชิงชายหลังคา

โดยสามารถติดตั้งไดทั้งแบบดิ่งกับ

จันทัน และแบบตั้งฉากกับจันทัน

ควรใชรวมกับสกรูยึดไฟเบอรซีเมนตดูราวัน

ขนาด 45 มม. (ปลายสวานมีปก) กรณีใชเหล็กฉาก ปดปลายจันทัน

ดวยการออกแบบโดยการขึ้นรูปใหมีมิติ

เปนระดับขั้นบันได ที่ ใหความรูสึกเหมือน

วามี ไมเชิงชาย 2 แผน ประกบกันอยู ใน

แผนเดียว จึงชวยลดเวลาการติดตั้ง

และยังคงสวยงาม โดดเดน

การออกแบบที่ลงตัว มีมิติโดดเดน

ไมเชิงชายดูราวัน รุนทวินไลท สวยงาม โดดเดน ดวยดีไซนทันสมัย ที่ออกแบบมาใหมีมิติเหมือนมีไมเชิงชาย 2 แผนประกบกัน

ติดตั ้งงายกวาไมเชิงชายรุ นมาตรฐาน ดวยน้ำหนักที ่เบาลง และติดตั ้งครั ้งเดียวจบ แตยังคงทนทาน ดวยคุณสมบัติของ

ไฟเบอรซีเมนต ซึ ่งมีสวนผสมมาจากปูนซีเมนตปอรตแลนด ซิลิกาบริสุทธิ ์ และเสนใยเซลลูโลส ผานกระบวนการอบไอน้ำที่

อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำใหแข็งแรง ทนทาน เนื้อเหนียว และไมยืดหดตัว ชวยใหบานของคุณสวยงาม ยาวนาน

*สีผลิตภัณฑจริงอาจแตกตางจากในภาพ เน�องจากระบบการพิมพ

ชนิดแผน ลักษณะหนาตัดเฉดสี ขนาด แผน / เมตร น้ำหนัก / แผน

23 x 300 x 1.6 ซม.
ไมเชิงชายดูราวัน

รุนทวินไลท
0.33 13.8 กก.

ลักษณะภายนอก

สีมะฮอกกานีธรรมชาติ

วิธีการติดตั้ง

จันทันเหล็ก
จันทันเหล็ก

จันทันเหล็ก

จันทันเหล็ก

สกรูดูราวัน

ปลายสวานมีปก

28.5 มม.

เหล็กฉากขนาด

5 x 5 x 0.23 ซม.

เหล็กฉากขนาด

5 x 5 x 0.23 ซม.

สกรูดูราวัน

ปลายสวานมีปก

28.5 มม.

ไมเนื้อแข็ง

ไมเนื้อแข็ง

จันทันฉาก จันทันดิ่ง

ขอควรระวัง :     การติดตั้งไมดูราวัน ควรทำตามคำแนะนำ และคูมือการติดตั้งเทานั้น   ผูติดตั้งตองสวมอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Safety) ทุกครั้ง   หามรับประทาน หรือนำเขาปาก และไมควรสูดดมฝุนที่เกิดจากการตัด เจาะ เจีย หรือขัดผลิตภัณฑ

1 2 3

ติดตั้งไมยาว 30 ซม.เขากับปลายจันทัน ยึดดวยสกรูดูราวัน

ปลายสวานมีปก 28.5 มม. หรือใชเหล็กฉากติดตั้งแบบตั้ง

ฉากกับแนวจันทัน หรือติดตั้งแบบแนวดิ่งกับแนวจันทัน

เก็บงานทาสี โดยการโปวหัวสกรู และรอยตอ ดวยกาวยาแนว

อะคริลิค ทำความสะอาดพ้ืนผิว แลวทาสีรองพ้ืนดวยสีรองพ้ืน

ปูนเกา(สำหรับสีซีเมนต) และทาสีน้ำอะคริลิคตามเฉดสีท่ีตองการ

อยางนอย 2 ครั้ง

กรณีใชเหล็กฉาก ปดปลายจันทัน ติดตั้งไมเชิงชายดูราวัน รุน

ทวินไลท โดยใชสกรูดูราปลายสวานมีปก 45 มม. จุดละ 2 ตัว

ระยะหาง 5 ซม. โดยยึดทุกตำแหนงที่ตรงกับระยะเหล็กฉาก

กรณีใชไมเนื้อแข็ง ปดปลายจันทัน ติดตั้งไมเชิงชายดูราวัน รุน

ทวินไลท โดยใชสกรูปลายแหลม 55 มม. จุดละ 2 ตัว ระยะหาง

5 ซม. โดยยึดทุกตำแหนงที่ตรงกับระยะไมเนื้อแข็ง

5 ซม.
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จัดจำหนายโดย

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด

1 ถนนปูนซิเมนต ไทย แขวงบางซ�อ เขตบางซ�อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท : 0-2586-2636  www.dura-brand.com

ไมเชิงชายดูราวัน รุนทวินไลท


